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““Hier eine Auswahl von Produf
aus unserem Lagersortiment.

Voranstrich Emaillit BV-schnell Dampfsperre Vedagard AL-E (EVA 35 s, flam)
_— = Gutdeckend = BlueSpeed Technologie
£ 7 = Sparsamim Verbrauch = Sd-Wert>1500m

~ - = Verarbeitungsfertig Hohe Verlegeleistung

L®®-®“.__‘ = Schnelltrocknend - Pecleneliaht

S
Warmedammung PIR-FD Alu + EPS Gefille 1. Oberlage Vedatop SU Safety 3+7
= Warmeleitfahigkeit A : e va » Homogener

PIR Alu 0,022 W/mK, Nahtverschluss
EPS Gefalle 0,034 W/mK
= Druckfestigkeit
(CS10) 150kPa

= Brandklassifizierung E

= Bauzeitabdichtung
= Kaltselbstklebend
= Safety Technologie

Oberlage Vedaflor WF (EP 5,2 a,flam WF) Zubehor
s = BlueSpeed Technologie = PIR-Keile
ff = Durchwurzelungsfest = Elastomerkeile
fﬁ. nach FLL fur Normgerechte
‘ = Warmestandfestigkeit Details nach SIA 271
>+110°C

® Dicke 5.2 mm

FACHBERATER REGION FACHBERATER REGION ZENTRAL
OSTSCHWEIZ UND GRAUBUNDEN UND NORDSCHWEIZ
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